Weltweit einmalige Zeitzeugen

Die zentralen Ausstellungsstiicke der Zeche First Leopold befinden sich im zweischiffigen
Fordermaschinengebiiude, welches nach einem Bauplan von 1911 errichtet wurde.

Die westliche Halle ist der Standort der Fordermaschine West, einer Zwillingstandem-
Dompfmaschine. Die 1915 gebaute Maschine wurde 1972 durch einen Umbau auf
Hochdruckbetrieb leistungsverstirks; fiir diesen Umbau war die Eisenhiitte Prinz Rudolph
in Dillmen beauftragt worden. Die Maschinenleistung befriigt 3250 KW, was einer
Leistung von ungefihr 65 Mittelklassewagen entspricht. Die dstliche Halle ist Standort
einer 1912 gebauten ventigesteverten Zwillingstandem-Dampfférdermaschine mit einer
Leistung von 1.839 KW, entsprechend der Leistung von . 36 Mittelklasse-PKW.

Beide Maschinen waren ehemals baugleich, somit haben
die Treibscheiben den gleichen Durchmesser von 7,50
Meter. Die Zylinderdurchmesser bei der Férdermaschine
West befragen 1250 mm, bei der Fordermaschine Ost
750 resp. 1250 mm und der Hub ist bei beiden Maschinen
1800 mm. Die Maschinen werden mit einem Dompfdruck
von 14 bar gespeist.

In beiden Maschinenhallen ist die urspriingliche Dekoration
mit Wand- und BodenflieBen vorhanden; die handbetrie-
benen Kranbahnen stammen aus dem Jahr 1914.

Informationen

Der Vorstand trifftsich in dffendlichen Sitzungen an jedem ersten Dienstag eines Monats
um 19 Uhr in der Galerie am Brunnenplatz. Personen, die Spaf und Inferesse an Stodt-
und Bergbaugeschichte sowie an der Pflege, Erforschung und Aufarbeitung der Dorstener
Industriehistorie haben, sind herzlich willkommen.

Das Vereinsprogramm sieht vor, fir und mit | 20 verschied Themen-
gebieten Arbeitsgruppen einzurichten und zu férdem. Dariber hinaus wird der Verein
in unregelmiBiger Folge Exkursionen und \brtriige zu Themen mif bergbau- und
industriegeschichtlichem Hintergrund anbieten.



























